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Quiénes Somos

Procesos
EXTRUSIÓN: Disponemos una capacidad de 
extrusión de 12 mil toneladas al año.

PINTURA ELECTROSTÁTICA: Máxima
durabilidad, resistencia, acabado uniforme y 
100% ecológica, sistema vertical.

asimilando la apariencia de vetas de la madera.

MAQUINADO: La tecnología más avanzada 

EMBALAJE Y LOGÍSTICA: Tus productos serán 
debidamente categorizados, embalados y 
transportados.
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Somos DISTRIBUIDORES directos de varias marcas líderes en el mercado.
Gracias a nuestra EXPERIENCIA, capacidad de producción TECNOLOGÍA,
nos ha posesionado como líderes en innovación y calidad.

Distribuidores directos de marcas como:   



El aluminio es uno de los metales más importantes 
para la sociedad, por tal razón su uso cada vez es 
mayor; se caracteriza por ser ligero, resistente, 
brillante, atractivo y de larga duración.

Por su versatilidad se lo usa en varios sectores de 
la construcción e industria.

Se puede obtener productos con amplias 
soluciones constructivas, que posibilitan entre otros 
la construcción de acristalamientos y grandes 
fachadas estructurales.

permanentes en el tiempo: tratamientos mecánicos, 
pintura electrostática y efecto madera; gran 
variedad de opciones.

AUTOBUSES CORTINAS DE BAÑO

FACHADAS

INDUSTRIAL

CUBIERTAS

DECORACIÓN

LED

ELECTRODOMÉSTICOS

CARPAS

DIVISIÓN OFICINAS

PUERTAS

VENTANAS

PASAMANOS

PUERTAS
ENROLLABLES

PANELES SOLARES

NORMALIZADOS

PORTONES

BALÍSTICA
ANTI-FUEGO

PUBLICIDAD

"MUL-T"DEPORTIVA

El aluminio:
nobleza, versatilidad
y durabilidad

En Femec Systems contamos con las siguientes Líneas:
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Sistema MUL-T

estructurales que son utilizados para 
fabricar de forma práctica una variedad 
de artefactos, objetos y estructuras que 
se necesiten para distintos propósito en 
distintas industrias.

Puede soportar pesos superiores a 
250kg. Su tamaño estándar es de 7m y 
3.5m.

Para que aproveches MUL-T con alta 

diseño y fabricación de estructuras para 
hacer posible tus ideas con el sistema 
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¡Arma todo más fácil!

550
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0
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0
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MEDIDAS

PESO: 11.89 KG

15 min

11.89 kg

90 min

22.60 kg

Tiempo de
armado

Sistema
MUL-T

Estructuras
de acero

Peso



Máxima Durabilidad.
Resistencia a la intemperie y al impacto.
Acabado uniforme.
100 % Ecológica.
Espesor mínimo 60 micras

BLANCO BRILLANTE
Código: 01

GRIS ANTHRACITA
TEXTURADO

Código: 03

CHOCOLATE
TEXTURADO

Código: 04

CHOCOLATE GRAFITO
SATINADO
Código: 05

GRIS CHOCOLATE
TEXTURADO

Código: 06

GRIS TIERRA
TEXTURADO

Código: 07

ACACIA
Código: 13

PINO
Código: 15

NEGRO MATE
Código: 02

ALUMINIO
 NATURAL MATE

Código: 16

procesos de Pintura Electrostática & Efecto Madera.

ESTÁNDAR

15.85

33.5

9.5

15

8.3

R 3.65

14.36

1.75

Aluminio Aleación: 6063
Temple: 6063 T5
Dimensiones estándar: 7 metros y 3.5 metros.

Características

Acabados en superficie
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* Los colores estándar son negro y gris claro. Otros colores se realizan bajo pedido.

Únicos en el país con la certificación europea 
QUALICOAT en procesos de pintura electrostática, 

que garantiza perfiles de aluminio con un acabado de 
máxima calidad y prolongada duración, para 

aplicaciones arquitectónicas en cualquier clima.
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40

40

7.94 7.94

lx ly

(cm4)

FMC-220-00357 1.75 488.651 307.71 1.31

Código

Espesor Área Perímetro Peso

(mm)(mm) (mm)2 (kg/m)

Momento
de inercia

5

Barras por
paquete

(unid)

Empaque
Perfiles
(7 metros)

6.69 6.96

lx ly

(cm4)

FMC-220-00359 1.58 412.419 229.99 1.11

Código

Espesor Área Perímetro Peso

(mm)(mm) (mm)2 (kg/m)

Momento
de inercia

6

Barras por
paquete

(unid)

Empaque
Perfiles
(7 metros)

Perfiles serie 40
MUL-T SERIE 40  - 40 x 40

40

40

MUL-T SERIE 40 - 40 x 40

MUL-T  SERIE 40 - 40 x 40

40

40

Tolerancias dimensionales
De acuerdo a norma NTE INEN 2250 - 2017Ø = diámetro

E = espesor

*En estudioPerímetro

7.57 7.18

lx ly

(cm4)

FMC-220-00360 1.58 463.581 267.32 1.25

Código

Espesor Área Perímetro Peso

(mm)(mm) (mm)2 (kg/m)

Momento
de inercia

5

Barras por
paquete

(unid)

Empaque
Perfiles
(7 metros)



16.05 62.74

lx ly

(cm4)

FMC-220-00362 2.05 875.633 458 2.36

Código

Espesor Área Perímetro Peso

(mm)(mm) (mm)2 (kg/m)

Momento
de inercia

3

Barras por
paquete

(unid)

Empaque
Perfiles
(7 metros)

40

80

108.81 108.81

lx ly

(cm4)

FMC-220-00366 2.14 140.815 611.46 3.78

Código

Espesor Área Perímetro Peso

(mm)(mm) (mm)2 (kg/m)

Momento
de inercia

2

Barras por
paquete

(unid)

Empaque
Perfiles
(7 metros)
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26.39 235.15

lx ly

(cm4)

FMC-220-00365 2.01 147.16 613.97 3.97

Código

Espesor Área Perímetro Peso

(mm)(mm) (mm)2 (kg/m)

Momento
de inercia

2

Barras por
paquete

(unid)

Empaque
Perfiles
(7 metros)

MUL-T SERIE 40  - 80 x 40

MUL-T  SERIE 40 - 120 x 40

MUL-T SERIE 80 - 80 x 40

Tolerancias dimensionales
De acuerdo a norma NTE INEN 2250 - 2017Ø = diámetro

E = espesor

*En estudioPerímetro

40

120

80

80

Perfiles serie 40
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Herrajes
ÁNGULO LH

TAPAS

NIVELADORES

Tolerancias dimensionales
De acuerdo a norma NTE INEN 2250 - 2017Ø = diámetro

E = espesor

*En estudioPerímetro

39.37
39.37

160.12
160.12

lx ly

(cm4)

FMC-220-00981

FMC-220-00982

8

8

40

80

1614.878

1614.878

325.13

325.13

0.1744

0.3488

Código

Espesora Área Perímetro Peso

(mm)(mm) (mm)2 (kg/m)

Momento
de inercia

88

88

Se utiliza para cerrar la parte superior de los

A

B
D

C

e

FMC-230-00081 40

A

40

B

8

C

8

D

2.5 Plástico

e Material

(mm)
Código

FMC-230-00082* 8

A

25

B

18

C

46

D

Plástico

Material

(mm)
Código

Nivelador para estructuras pequeñas
Y tamaño mediano.

B

A

C

Ø D

a

a

INCLUYEN TORNILLOS Y TUERCAS M8 DE ACUERDO AL CÓDIGO REQUERIDO

ÁNGULOS - ACABADO MILL FINISH.

FMC-220-00981

FMC-220-00982
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DETERMINACIÓN DEL ÁNGULO DE TORSIÓN

Ejemplo de carga 1

θ =
180˚ x M t x |

π x G x I t x 10

θ =
180˚ x M t x |

π x 4 x G x I t x 10

Mt = Momento torsor en Nm
|   = Longitud en mm
It   = Momento de Inercia en cm 4

G  = Módulo de cizallamiento en N/mm 2

        G AI = 20000 N/mm 2

θ = Ángulo de torsión en grados decimales

Ejemplo de carga 2

Donde:

Para el cálculo del ángulo de torsión θ
son válidas las siguientes ecuaciones:

El ejemplo mostrado en el nomograma parte de la 

giro. El resultado es el ángulo de torsión obtenido 

El nonograma también puede utilizarse en sentido 
inverso y empezar con el par de torsión máximo 

necesarios o los momentos de carga con una 
determinada longitud.

Ejemplo:

Datos:
Mt = 20 Nm
|   = 2000 mm
It   = 136,98 cm 4

Se busca:
θ = Ángulo de torsión en grados decimales

Resultado:
Ejemplo de carga 1
θ = 0,07˚

Ejemplo de carga 1
θ = 0,02˚

Comprobación del esfuerzo torsional

sobrepase la tensión torsional permitida, sino más bien la presencia de una torsión excesiva (ángulo 
de torsión) aunque todavía esté dentro del límite elástico. Esta deformación deteriora en gran manera 

a la torsión mucho antes de que se alcancen los valores permitidos de tensión.

Datos Técnicos
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Datos Técnicos



extenderse en toda la altura, esto facilita la 
unión de los elementos de suelo y mejora la 
estética en general.

Las estructuras deben diseñarse para 
soportar el peso que se estima van a recibir, 
es decir, evitando esfuerzos de torsión en 
los puntos de unión con bloqueo frente a la 
resistencia por rozamiento en el sentido de 
la fuerza aplicada a todas las uniones.

F

F

tal forma que la carga sea soportada por el 
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Configuraciones
de Montaje Recomendadas

*Nosotros entregamos esta información pero no constituye
responsabilidad de errores de cálculo, diseño o implementación.



*Nosotros entregamos esta información pero no constituye
responsabilidad de errores de cálculo, diseño o implementación.

adicionales; las ventajas son una mayor 
estabilidad, menos cortes, uniones y tiempo 
de montaje.

los correspondientes herrajes de unión y, 
siempre que se pueda, apoyarlos en las 
uniones.

Si se prevé que las estructuras basadas en 

extremos, hay que instalar elementos de 
enclavijado para ofrecer un seguro 
adicional.

Configuraciones
de Montaje Recomendadas
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Aplicaciones

MESA DE RODAMIENTOS

FMC-220-00366
Serie 40-Canal 8x8 Liviano

FMC-170-00664
Tubo estructural redondo 2”

VISTA LATERAL
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CORTE C-C CORTE D-D
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TABLEROS DE PRÁCTICA Y ESTACIONES DE TRABAJO

Universidad Indoamérica.
Campus Tecnológico de Innovación y Emprendimiento
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