
Sistema de lamas móviles

SISTEMA DE CONTROL
BIOCLIMÁTICO

Diseño de lamaMecanismo móvil
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El perfil en forma de U recoge el agua de lluvia y la drena por gravedad en los extremos de la pala. Una pendiente es 

posible pero no imprescindible.

Instalación secuencial

Fije el primer clip en el punto inicial

(por ejemplo, en una viga o pared).1

Inserte un segundo clip

en el otro extremo del

mecanismo previamente

colocado, dejándolo

sobresaliendo más de la

mitad. Arréglelo a su vez.

4

Enganche y deslice el mecanismo

sobre los clips, dejando un espacio de

aproximadamente 1 mm entre el inicio

de la estructura y el mecanismo (cerrado).

2

Sujete el segundo

mecanismo a la mitad

restante de los clips.

3
Unir los dos mecanismos

mediante remaches (o tornillos),

teniendo cuidado de colocar la parte

completamente recta delante de la

parte ligeramente curvada.

5



Activación de las lamas

Activación manual Activación automática

La activación de las lamas puede hacerse de forma manual o automática.

Para la activación manual es necesario un accesorio base instalado en una de las lamas y una varilla para el empuje.

Para la activación automática se requerirá de un motor por cada 2 plazas de lamas.
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