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Diseño europeo Hecho en Ecuador - Exclusivo de Femec
Brinda un óptimo aislamiento acústico y térmico para un confort ideal  en tus ambientes.
Al utilizarlo con Paneles Faiclima  de Alto Desempeño  se logra altos niveles de Confort Energético.

Permite instalar vidrios Faitem / Failam  de 6mm, 8mm, 10mm y Paneles Faiclima  de 20mm y 24mm de espesor .
Herrajes europeos de Alta Calidad.
Pisavidrio se instala por dentro.

VARIACIONES DISPONIBLES

CARACTERÍSTICAS SISTEMA PROYECTABLE

Ventana
batiente

Ventana
oscilo-batiente

Ventana
Basculante

Ventana
proyectable

Puerta
de abrir

MEDIDAS Y PESOS MÁXIMOS
800 x 1700 mm
Peso: 75 kg 

1100 x 2400 mm
Peso: 120 kg 

800 x 1200 mm
Peso: 60 kg 

800 x 1700 mm
Peso: 80 kg 

800 x 1000 mm
Peso: 50 kg 

1300 x 2200 mm
Peso: 120 kg 

Apertura Interior
y Exterior

Apertura Interior
y Exterior

Apertura Exterior

Apertura Interior

Apertura Interior

Puedes añadir variedad de acabados y colores ( *) a tus per�les, contamos con los procesos de
Pintura Electrostática & Efecto Madera.

ACABADOS SUPERFICIALES

Máxima Durabilidad.
Resistencia a la intemperie y al impacto.
Acabado uniforme.
100 % Ecológica.
Espesor mínimo 60 micras

Módulo de troquelado manual para ensamble del 
sistema adquirido, más información consultar 
ATC.

TROQUELES

Únicos en el país con la certificación europea QUALICOAT en 

procesos de pintura electrostática, que garantiza perfiles de 

aluminio con un acabado de máxima calidad y prolongada 

duración, para aplicaciones arquitectónicas en cualquier clima.

Faitem:

Failam:

Panel Faiclima:

Vidrio Templado

Vidrio Laminado

Vidrio Insulado o
Cámara

BLANCO BRILLANTE
Código: 01

GRIS ANTHRACITA
TEXTURADO

Código: 03

CHOCOLATE
TEXTURADO

Código: 04

CHOCOLATE GRAFITO
SATINADO
Código: 05

GRIS CHOCOLATE
TEXTURADO

Código: 06

GRIS TIERRA
TEXTURADO

Código: 07

ACACIA
Código: 13

OLMO
Código: 14

PINO
Código: 15

NOGAL
Código: 08

ÉBANO
Código: 12

ROBLE
Código: 09

FRESNO
Código: 10

ENCINO BLANCO
Código: 11

NEGRO MATE
Código: 02

ALUMINIO
 NATURAL MATE

Código: 16

CHAMPAGNE
Código: 17

* Los colores y acabados son referenciales, para 

ver su correcta tonalidad solicitar nuestro 

muestrario físico.
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FMC-150-00386

DescripciónCódigo/Diseño

Marco batiente

FMC-150-00381

FMC-150-00385

FMC-150-00382

FMC-150-00387

FMC-150-00383

FMC-150-00384

FMC-150-00388

FMC-150-00389

Hoja batiente al interior

Marco proyectable

Hoja proyectable

Marco puerta

Hoja puerta al interior

Hoja puerta al exterior

Travesaño marco

Zócalo/ travesaño de puerta

FMC-150-00399

Sardinel

Ix
cm4

2.1

3.0

1.9

12.4

7.8

21.3

17.9

5.0

34.3

-

Iy
cm4

5.0

10.9

5.0

9.7

5.1

9.5

12.9

5.8

14.9

1.0

PERFILES DEL SISTEMA

10.99 1.4

FMC-150-01263

Hoja batiente al exterior

������������������������



FMC-150-00400
Complemento
zócalo de puerta 0.5 2.8

DescripciónCódigo/Diseño

PERFILES DEL SISTEMA

FMC-150-00396

Acople 90°

FMC-150-00397

FMC-150-00398

Acople a 180° de 40 mm

Ix
cm4

5.2

-

-
Acople a 180°
Proyectable/corrediza

Iy
cm4

2.6

1.44

12.0

FMC-150-01214

6.02 4.35Inversor para puertas dobles
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FMC-150-00390

Descripción Tipo Vidrio /
Espesor

Código/Diseño

Paño Fijo (Marco) Panel Faiclima
de 24 mm

Panel Faiclima
de 20 mm

Panel Faiclima
de 24 mm

Panel Faiclima
de 20 mm

Vidrio Failam /
Faitem de 6mm,
8 mm, 10mm

Paño Fijo (Marco)

Hoja Móvil (Proyectable)

Hoja Móvil (Proyectable)

Paño Fijo (Marco)

Hoja Móvil (Proyectable)

FMC-150-00391

FMC-150-00392

FMC-150-00393

FMC-150-00394

FMC-150-00395

Goterón

FMC-150-00571

Mosquitero fijo

FMC-150-00570

PERFILES DEL SISTEMA

Vidrio Failam /
Faitem de 6mm,
8 mm, 10mm

Iy
cm4

0.1

0.1

0.2

0.2

0.4

0.6

0.2

0.3

Ix
cm4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.1

-
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Descripción

Escuadra tetón 37x16
FMC-150-00386
FMC-150-00381
FMC-150-00385

Escuadra tetón 37x31

Bisagra de 2 alas para puerta

FMC-150-00386
FMC-150-00381Bisagra de 2 alas para ventana

Cierre de presión

Cerradura para puerta

Juego manillas para puerta

Compás limitador de apertura

Cierre golpete basculante

FMC-150-00382
FMC-150-00383
FMC-150-00384
FMC-150-00387

FMC-150-00387
FMC-150-00383
FMC-150-00384

FMC-150-00382

FMC-150-00383
FMC-150-00384

FMC-150-00383
FMC-150-00384

230-00001

230-00024

230-00025

230-00026

230-00028

230-00029

230-00030

230-00031

230-00032

FMC-150-00386
FMC-150-00381

FMC-150-00386
FMC-150-00381

UsoCódigo
   FMC

HERRAJES DEL SISTEMA

Diseño

Kit hoja cámara europea FMC-150-00381

Kit oscilo-batiente FMC-150-00381

230-00033

230-00034
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Descripción

Pletina de movimiento FMC-150-00381

Escuadra travesaño FMC-150-00386
FMC-150-00388

FMC-150-00385
FMC-150-00386

Bisagra de tres alas para ventana
y  puerta 

FMC-150-00387
FMC-150-00383
FMC-150-00384

FCM 150-00381
FCM 150-00386

UsoCódigo
   FMC

230-00057

230-00042 230-00029

230-00029

230-00043

230-00044

230-00045

230-00040

Escuadra alineación de mosquitero FMC-150-00570230-00041

Cremona cámara europea FMC-150-00386230-00047

230-00257 Kit hoja cámara europea exterior FMC 150 01263

230-00256 Cremona cámara europea exterior FMC 150 01263

230-00049

HERRAJES DEL SISTEMA

Diseño

Jgo. Compás 150 mm FMC 150 00386
FMC 150 00381

Escudo cerradura negro

Vierteaguas proyectable

Cilindro convencional 30-40
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Jgo. Compás
bisagra 615 mm

FMC-150-00385
FMC-150-00382

FMC-150-00385
FMC-150-00382

FMC-150-00385
FMC-150-00382

FMC-150-00385
FMC-150-00382

Ancho mínimo.
Hoja

Ancho máximo.
Hoja

Código
FMC

HERRAJES DEL SISTEMA

Diseño Descripción Uso

Valores max.
de ventana
(Ancho x Alto)

Valores max.
de ventana
(Peso)

Ángulo de
apertura

Código
FMC Diseño Descripción Uso

Compás oscilo
300mm

FMC-150-00381

Compás oscilo
400mm

Compás oscilo
500mm

Jgo. Compás
bisagra 210 mm

Jgo. Compás
bisagra 311 mm

Jgo. Compás
bisagra 511 mm

FMC-150-00381

FMC-150-00381

230-00035

230-00036

230-00037

230-00052

230-00053

230-00054

230-00027

1200x400 mm

1500x600 mm

1500x800 mm

1500x900 mm

375mm

495mm

585mm

495 mm

585 mm

1300 mm

15 kg

25 kg

45 kg

55 kg

65º

90º

60º

60º
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EMPAQUES - FELPAS DEL SISTEMA

Diseño Descripción

EPDM

EPDM

EPDM

EPDM

EPDM

Material

Sello exterior marco240-00006

Sello interior de hoja240-00007

Apoyo de vidrio hoja240-00008

Cuña de 4mm

Bloque de apoyo 24x6x100

240-00009

240-00013

PLÁSTICOBloque de apoyo plástico 2 mm240-00014

EPDMCordón malla240-00010

PLÁSTICOBloque de apoyo plástico 4 mm240-00015

PLÁSTICOBloque de apoyo plástico 6 mm240-00016

Código
   FMC

PPFelpa 7x6240-00004

EPDM

EPDMCuña de 3mm

Cuña de 5 mm

240-00001

240-00002
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